
1. KORRUSE RUUMID

Nr. Ruumi nimetus s. neto m²

101 AVA-ALA ISTMETEGA 171,3 m²

102 PUHKEALA 41,0 m²

103 KABINET 26,4 m²

104 ÕPPEKLASSID 59,3 m²

105

INVA WC

3,9 m²106

2,3 m²

107 WC

WC

WC

108

109

110

2,3 m²

2,3 m²

KORIDOR

14,3 m²

4,6 m²

TEHNORUUM

327,7 m²KOKKU
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PVC põrandakate

Olemasolev põrandakate (helebeež PVC) asendada olemasoleva punase põrandakatte

paani järel täpselt sama materjaliga, mis oli seal enne ja see jätkub ka uuel põranda osal

Akustiline PVC põrandakate Forbo sarlon topography white (19 db 433910), paksus 3,4

mm

Vaipkate Forbo flotex vision disain full stop, toon  820001/liquorice

Akustiline PVC põrandakate Forbo sarlon (15 db 423201, pearl), paksus 2,6 mm

Klinkerpõrandaplaat 30 x 30 cm, sama mis on olemasolevas trepikojas

Keraamilised põrandaplaadid  Nowa-Gala Montec natural 29,7x 29,7cm, toon MT 14

PVC põrandakate Forbo eternal original, toon 61042/mist smaragd, paksus 2,6 m,

ülespööre seinale 15 cm

 P-0
Põrandakatete tüübid:
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