
12
0

13
70

E
I
-
3
0

E
I
 
3
0

EI 60

E
I
 
9
0

EI 90

EI 60

SS-2

SS-6

SS-3

SS-4a

TK kardin

EI-30

VS-1

EI-45
EI-45

EI-30

EI-30

EI60

EI60

E
I
6
0

E
I
6
0

E
I
3
0

EI30

EI 90

OPTOMEETRIA

KLASS

TK

FUAJEE

KORIDOR

TK

+0,000=

abs.12,47m

ÕPPEKLASSID

kokku

59,3 m²

Klaaslift

KABINET

26,8 m²

41,1 m²

Tehnoruum

5,0 m²

35,1m²

22,1 m²

Puhkeala

3,9 m²

2,3 m² 2,3 m² 2,3 m²

47
40

14
0

15
50

15
0

H

E

F

G

D

C

KORRUSE PLAANIST
05

AR-5

Pr.juht T.Tammpere
Arhitekt P.Kaljapulk

tel. 6604698, humana@humana.ee
Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3

arhitektuuri- ja inseneribüroo
Humana Grupp

Kännu 67, Kristiine LO, Tallinn
Objekti asukoht:

Objekti nimetus:

Faili nimi:

Tellija:

Projekti staadium:

EK/EP-10618965-0001

Projekteeris:

TTK õppehoone juurdehitus

755/17Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

1:100

31.05.2017

Joonise nimetus:

Töö nr.

Projekti osa:

Joonise nr:

Mõõtkava:

Kuupäev:

Põhiprojekt

JUURDE-EHITATAV OSA

FRAGMENT ESIMESE

8 9 10

8 10

30
00

0

60
00

60
00

60
00

60
00

52
00

102

104

105

Koridor

15,0 m²

106

107 108 109

78
60

33
0

110

1. KORRUSE RUUMID

Nr. Ruumi nimetus s. neto m²

140 2510 120 1500 120 1500 120 1500

2490150

50

101 AVA-ALA ISTMETEGA 171,3 m²

102 PUHKEALA 41,1 m²

103 KABINET 26,8 m²

104 ÕPPEKLASSID 57,2 m²

105

INVA WC

3,9 m²106

2,3 m²

107

103

WC

WC

WC

108

109

110

2,3 m²

2,3 m²

KORIDOR

15,0 m²

5,0 m²

TEHNORUUM

5780150

72
0

800 800 800

1210

600

140
1500

45
0

20
10

15
0

12
00

12
00

390

327,2 m²KOKKU

6000 6000

9

Bassein veekardina ja

AVA-ALA

ISTMETEGA

171,3  m2

22
0

A

v

a

 
v

a

h

e

l
a

e

s

¤

¤

¤

¤

M

ATS

ATS

ATS

Uks avaneb mootoriga lülitist

Uks avaneb kaardiga

Sulgub ATS signaali põhjal

12
50

15
00

40
0

11
00

15
00

60
0

15
31

15
00

15
00

60
0

15
00

15
00

15
00

15
00

60
0

18
00

60
0

15
00

15
00

65
0

15
00

65
0

15
00

61
6

68
0

30
2

värvi muutva basseini-

valgustitega

46
40

101

40
0

90
0

90
0

90
0

1200 800 800

90
0

K
S

-
1

31
90

40
0

56
00

95
3

95
3

1000 718

800800904

29
70

10
00

15
0

C/D

80
0

8/9

T
U

-
2

v
A

TU-1K

U
-
4

v
A

U
-
4

v
A

U-2U-2vU-2

U-4v

mürasummutavad restid

300x 100 (h) 

ukse kõrval üleval

Juurdeehitatav osa

15
0

80
0

7001000
100 120 100
800 800 800

100

12
50

0

92
0

K
L

A
A

S
P

I
I
R

E
 
K

P
-
3

K
L

A
A

S
P

I
I
R

E
 
K

P
-
4

 KP-2

 KLAASPIIRE KP-1

7270

Voldiksein, näiteks ALATAR (Wallenium)

ava 7,27 m kõrgusega 2,7 m

avaneb kahele poole

paneeli laius ~ 450 mm

Heliisolatsioon: Rw 45-49dB (R´w 42-46dB)

Viimistlus: kasemelamiin
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2 x kipsplaat, välimine EK
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ümber postide

Luuk 70x90cm, all-1.30

basseini mootori teenindamiseks

värvida seinaga sama tooni

Lift vt. lisatud spetsifikatsioon

Olemasolevad konstruktsioonid

Lammutatavad seinaosad

TINGMÄRGID:

Uued seinad / kinnitehtavad seinaosad

Metallkarkassil kipssein

Columbia kivi

AEROC plokid

Jalapuhastusrest
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Klaaslift vt. AR-5-09

2700 x 2700

Trepi põsed 15 mm paksusest

vineerist, värvida seina tooni

põrandakate flotex katab vineeri
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