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Esimene korrus 
 
 
Juurdeehitusega liituv olemasolev hoone osa ja uus osa kõrgusmärgil  ±0.00 
Põrand P-0  PVC põrandakate 
  Olemasolev põrandakate (helebeež PVC) asendada olemasoleva  
  punase põrandakatte  paani  järel täpselt sama materjaliga, mis oli seal 
  enne ja see jätkub ka uuel põranda osal 
 
 
 
101.  Ava-ala istmetega   171,3 m² 
Põrand    P-1  Akustiline PVC põrandakate Forbo sarlon topography white (19 
  Db 433910) 
  P-2 treppidel ja trepistikul Forbo vaipkate flotex vision disain full stop, 
  toon  820001 / liquorice  
Põrandaliist Sokliliist plastik VJL40 must  
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
Lagi L-1  Pahteldada, värvida valgeks + ringikujulised riputatavad paneelid 
 Ecophon Solo Circle ø 800 ja ø 1200, valged, kõrgustel põrandast 
 paneeli alla  3,2m, 3,5 m ja 3,8m 
 
 
 
102.  Puhkeala    41,0 m² 
Põrand    P-1  Akustiline PVC põrandakate Forbo sarlon topography white (19 
  Db 433910) 
Põrandaliist Sokliliist plastik VJL40 must  
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
Lagi L-2  Umbkips ripplagi, värvida valgeks, kõrgus vt. laeplaanilt 
 
 
 
103.  Kabinet    26,4 m² 
Põrand   P-2  Vaipkate Forbo  flotex vision disain full stop, toon 20001/liquorice 
Põrandaliist Sokliliist plastik VJL40 must  
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 
  Tikkurila Symphony)  



Lagi L-3  Moodullagi 600 x600 Ecophon Gedina E, valged liistud T15,  
 kõrgus vt. laeplaanilt 
 
 
 
104.  Õppeklassid   59,3 m² 
Põrand   P-3 Akustiline PVC põrandakate Forbo sarlon (15 db 423201, pearl),  
  paksus 2,6 mm 
Põrandaliist Sokliliist plastik VJL40 hall  
 Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 
  Tikkurila Symphony)  
Lagi L-3  Moodullagi 600 x600 Ecophon Gedina E, valged liistud T15,  
  kõrgus vt. laeplaanilt 
 
 
 
105.  Koridor  59,3 m² 
Põrand    P-4 Klinkerpõrandaplaat 30 x 30 cm, sama mis on olemasolevas 
  trepikojas 
Põrandaliist sama mis on olemasolevas trepikojas 
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
 Lagi L-1  Pahteldada, värvida valgeks 
      
 
 
 
106.  Inva wc  3,9 m² 
107.  Wc  2,3 m² 
108.  Wc  2,3 m² 
109.  Wc  2,3 m² 
Põrand    P-5 Keraamilised põrandaplaadid  Nowa-Gala Montec natural 29,7x 
  29,7cm, toon MT 14 
Sein          Keraamilised seinaplaadid  Nowa-Gala Montec natural 29,7x 59,7cm,  
  toon MT 02, wc-poti taga loputuskasti kattev pindsamad plaadid, mis 
  põrand 
Lagi L-1  Pahteldada, värvida valgeks 
 
 
 
110.  Tehnoruum  4,6 m² 
Põrand    P-6  PVC põrandakate Forbo eternal original, toon 61042/mist smaragd, 
  paksus 2,6 m, ülespööre seinale 15 cm 
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
 Lagi L-1  Pahteldada, värvida valgeks 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Teine korrus 
 
 
201.  Galerii   57,8m² 
Põrand    P-1  akustiline PVC põrandakate Forbo sarlon topography white (19 
  Db 433910) 
Põrandaliist Sokliliist plastik VJL40 must  
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 
  Tikkurila Symphony)  
Lagi L-1  Pahteldada, värvida valgeks 
 
 
 
202.  Kabinet    15,6 m² 
203.  Kabinet    24,0 m² 
Põrand   P-2 vaipkate Forbo  flotex vision disain full stop, toon 20001/liquorice 
Põrandaliist Sokliliist plastik VJL40 must  
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 
  Tikkurila Symphony)  
Lagi L-1  Moodullagi 600 x600 Ecophon Gedina E, valged liistud T15, 
 kõrgus vt. laeplaanilt 
 
 
 
204.  Kabinet    12,4 m² 
205.  Kabinet    12,4 m² 
Põrand   P-2 vaipkate Forbo  flotex vision disain full stop, toon 20001/liquorice 
Põrandaliist Sokliliist plastik VJL40 must  
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 
  Tikkurila Symphony)  
Lagi Katuseaken 
 
 
 
206.  Kiirabiauto stmulaatori õpperuum  74,5 m² 
209.  Stmulaatori õpperuum   45,1 m² 
Põrand    P-8 PVC põrandakate, sama mis on olemasolevates SIM-ruumides 
  (sinine) 
Põrandaliist sama mis on olemasolevates SIM-ruumides 
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
Lagi L-5  Lakke kleepida akustilised plaadid (näiteks Ecophon Focus F) 
 
 



 
 
207.  Juhtimine     5,8 m² 
Põrand    P-8 PVC põrandakate, sama mis on olemasolevates SIM-ruumides 
  (sinine) 
Põrandaliist sama mis on olemasolevates SIM-ruumides 
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
Lagi L-1  Pahteldada, värvida valgeks 
 
 
 
 
208.  Koridor   19,5 m² 
Põrand    P-7 PVC põrandakate, sama mis on olemasolevates koridorides 
  (punane) 
Põrandaliist sama mis on olemasolevas trepikojas 
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
Lagi L-4  Moodullagi 600 x600 Ecophon Gedina A, valged liistud T15, 
 kõrgus vt. laeplaanilt 
 
 
 
210.  Abiruum  8,3 m² 
Põrand    P-7 PVC põrandakate, sama mis on olemasolevates koridorides 
  (punane 
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
Lagi L-1  Pahteldada, värvida valgeks 
 
 
 
211.  Wc  2,1 m² 
212.  Wc  2,7 m² 
Põrand    P-5 põrandaplaadid - näiteks Nowa-Gala Montec natural 29,7x  
  29,7cm, toon MT 14  
Sein          Värvida poolmati pestava lateksvärviga, toon: H497 hele beezikashall, 

Tikkurila Symphony)  
Lagi L-2   Umbkips ripplagi, värvida valgeks, kõrgus vt. laeplaanilt 
 
 
 
MÄRKUSED: 
      

1. Ripplagede kõrgusmärgid vt. laeplaanidelt 
3   Keraamilisi plaate vahendab Interno Plaadimaja AS 
4.  PVC põrandakatteid ja vaipkatet vahendab Floorin AS 
5.  Põrandaliiste täpsustada töö käigus. Esialgselt valitud põrandaliiste vahendab 
 Lincona Konsult AS 


