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Objekti asukoht:

Objekti nimetus:

Tellija:

Projekti staadium:

Joonise nimetus:

Töö nr:

Projekti osa:

Joonis nr:

Mõõtkava:

Faili nimi:

Projekteeris:

Humana Grupp
arhitektuuri- ja inseneribüroo

tel. 6604698, humana@humana.ee

Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3

Kännu 67, Kristiine LO, Tallinn 738/16

1 : 500

Pr.juht T.Tammpere

Kuupäev:

EK/EP-10618965-0001

TTK õppehoone õppehoone juurdeehitus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Arhitekt P.Kaljapulk

Põhiprojekt

ASENDIPLAAN 

31.05.2017

AS-4

02

E K S P L I K A T S I O O N:

1   -  OLEMASOLEV HOONE

MÄRKUSED:

1. Koordinaadid L-EST'97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.

2   -  JUURDEEHITATAV HOONE OSA

TEHNILISED NÄITAJAD:

1. Kinnistu  pindala                    8829 m²

2. Ehitisealune  pind                   2774,4 m²

     sh. juurdeehitatav osa             339,7 m²

3. Suletud netopind                    8988,5 m²

     sh. juurdeehitatav osa             607,3 m²

4. Hoone maht                             33 519 m³

     sh. juurdeehitatav osa              2815 m³ (9,2 %)

KINNISTU PIIR

OLEMASOLEV HOONE

L E P P E M Ä R G I D :

REKONSTRUEERITAV HOONEOSA

PROJEKTEERITUD KÕNNITEE BETOONKATE      155 m2

SÄILITATAV PUUD

TAASTATAV MURUKATE     258 m2

PROJEKTEERITUD KÕNNITEE ÄÄREKIVI 8x 20 cm, H=8 cm    48 jm
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PROJEKTEERITUD KILLUSTIKKATE  6 m2
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3. Hoone suletud brutopind         9734 m²

     sh. juurdeehitatav osa              m²

5. Parkimiskohtade arv kinnistul     64 tk              

MAHAVÕETAVAD PUUD

2. Topogeodeetilised uurimistööd koostas OÜ REIB märtsis. 2017,

töö nr. TT-4495

ISTUTATAVAD PUUD JA PÕÕSAD

3. Rajatav haljastus vastavalt  käesoleva projekti koosseisus koostatud

PROJEKTEERITUD KÕNNITEE ÄÄREKIVI 8x 20 cm, H=0 cm    7 jm

5   -  PRÜGIKONTEINERITE VARJUALAUNE

6   -  VARJUALUNE JALGRATTAHOIDLA
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3   -  PROJ. ÕUE- JA HALJASALA

4   -  OLEMASOLEVAD PARKLAD

JUURDEEHITUSE NURKADE KOORDINAADID

Pos.                     X                        Y

1.                   6585882,45                 540270,61
2.                   6585871,25                 540296,88

3.                   6585860,52                 540292,30
4.                   6585871,73                 540266,02
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TALUKIVI, hall, paksus 8 cm

haljastusprojektile, OÜ ILEX , töö nr. 104/2017


