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3. Klaaspakettide valguse läbilase min 45 %, päikesefaktor g väiksem kui 0,4

5. Taustvärvitud osa toon tumehallikas,  täpsustatakse koos tarnijaga

4. Klaaspakett näiteks: 6gy-18Ar-S(3)4T-18Ar-S(3)4
Välimine 6mm päikesekaitseklaas Optifloat Grey
Keskmine 4mm karastatud klaas Optitherm S3

 Sisemine 4mm töötlemata klaas Optitherm S3
Klaaspaketi vaheliist Cromatech Ultra 18 mm

MÄRKUSED
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Vitraažakna raamistik alumiiniumprofiilidest 50 x 150mm (sügavus täpsustakse koos tarnijaga), toon RAL 9007

2. Klaaspaketid 3-kordse klaasiga, osaliselt avatavad kald-pöördaknad, akna soojajuhtivus tervikuna 0,9

6.  Vitraaazi joonist vt. koos korruste plaanide ja lõigetega

Peened vuugid kas struktuurklaasi vuugid või 3 mm must katteliist. Püstvuukide katteliistud mahulised, sügavus ca 70 mm

01 - Läbipaistvad klaasiosad
02 - taustvärvitud klaasiosad
03 - Tumehall komposiitplaat (seinaosas on läbivad vent. avad)

Vitraaži osa monteerida peale 
kiirabiauto paigaldamist 2. korrusele


