KLAASPIIRE KP-1 (pinnalaotus)

KLAASPIIRE KP-2

Karastatud, lamineeritud klaas
Kinnitusankur A
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Karastatud, lamineeritud klaas
paksus ~10 mm
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Objekti asukoht: Tellija: Té0 nr.
Mirkused: Kénnu 67, Kristiine LO, Tallinn Tallinna Tervishoiu Kdrgkool 75517
Objekti nimetus: Projekti staadium: Projekti osa:
1.Lamineeritud ja karastatud kirkast klaasist piirded, kinnitusankrud d=45mm, roostevabast terasest kasipuu: toru d=40mm. ~ . . Pdhiprojekt AR-
eeriud ja k 1S piirde P TTK dppehoone juurdehitus Pro) 8
Klaasi ja trepi vbi vahelae vahele peab jaama distants 30mm. Joonise nimetus: Joonise nr:
2. Piirete asukohad vt. arhitektuursetelt joonistelt. R 041
3. Koik méddud tapsustada enne piirde valmistamist. rojerdeens: KLAASPIIRDED _
4. T66 teostaja naiteks Klaasi Agentuur OU, www.eestiklaas.ee Prjuht T.Tammpere 1 kuni Moctkava:
’ FUMANA CIUPP i p alapue KP-1 kuni KP-5 1:50
AIHTECTUURI- ;A iNdENERI3U300 Aaljap
Kuupaev:
Mdisa tn 4 / Vabahumuuseumi tee 3 31.05.2017

KLAASPIIRE KP-3

KLAASPIIRE KP-4

tel. 6604698, humana@humana.ee

EK/EP-10618965-0001

Faili nimi:




