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JOONISLIITUB:

OBJEKTI NIMETUS: JOONISE NIMETUS:

PROJEKTEERIS:

TÜÜP:

MÕÕTKAVA

TÖÖ NR.:

KUUPÄEV:
FAILMAJ.REG.NR. EK/EP-10618965-0001

TUNNUS ARV MUUDATUS NIMI KUUPÄEV

INS. R. ÜTS
INS. J. SARI

K

arhitektuuri- ja inseneribüroo
Humana Grupp

tel. 6604698, humana@humana.ee
Mõisa tn 4, 13522 Tallinn

12915.05.2017

TREPPI KARKASS

PUITKONSTRUKTSIOONID ISOLEERITAKSE KIVI JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDEST
 RULLMATERJALIST 

PÖÖNINGUKONSTRUKTSIOONID VALMISTADA OKASPUIDUST, NIISKUS max 20%
KASUTATAV TUGEVUSKLASS    C18  (PAINE  f    =18N/mm²)
KASUTADA ANTISEPTITUD PUITU

ALUSTALAD KINNITADA  ANKRUTEGA    M12      sammuga  1000

PUITTALA           -  100 x 50                                222jm                         
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Kännu 67, Kristiine LO, Tallinn

TTK õppehoone õppehoone juurdehitus
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